











En udedel fra Dansk Varmepumpe Industri er lavet af de bedste materialer, og vi har fokus pa design og funk-
tion. En varmepumpe skal vare stgjsvag, og falde ind i omgivelserne. Vores design og farvevalg betyder, at
du ikke lzegger marke til udedelen, nar du installerer en varmepumpe i haven.
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/365 . Almindelig
varmepumpe DVI LV KOMPAKT
5-7-9-12-16 KW

NB: Alle tal er angivet i mm

Se forskellen




ENKEL AT MONTERE

En varmepumpe fra Dansk Varmepumpe Industri er enkel at installere. Vi har indbygget buffertank, og
der er ikke krav om srligt fejlstromsrelz. Ligeledes er varmepumpen let at montere for installatgren.
Det betyder meget mindre installationsomkostninger, som medfgrer lavere samlet kohspris.

Vi er specialister i gldende tilskudsregler og beregninger af varmepumper

Vores support er i superligaen

Dansk producerede varmepumper, som er testet i

e n d n Og e n Sl n d e Danmark af Teknologisk Institut
o




VLG EN UNIK

En gronnere made at tznke
opvarmning pa

Dansk Varmepumpe Industris varmepumpe er
forsynet med en infelligent styring, der auto-
matisk indstiller sig pa den optimale og mest
energigkonomiske drift. Som standard reguleres
temperaturen automatisk i forhold il udetempe-
raturen, hvarimod det varme vand holdes ved en
konstant temperatur. Natsankningsfunktionen
0g ugeplan for varme og varmt vand sikrer ef
minimalt strgmforbrug.

Varmepumpen kan desuden kombhineres med
solvarme eller solceller.

Kombinationen sikrer dig det lavest mulige el-
forbrug til opvarmning - og dermed reduceres
udledningen af C0? yderligere.

Ekstrem stgjsvag

Dansk Varmepumpe Industris varmepumper ad-
skiller sig fra traditionelle luft/vand varmepum-
per ved, at anleeggets kompressor er placeret i ef
stgjda@mpet cylinderformet kabinet.

Ventilatoren benytter den nyeste teknologi for
stgjsvagt design, samtidig med at den meget
begransede ventilaforstg) sendes mod himlen.
Varmepumpen er saledes nasten lydlgs og kan
placeres i tet bebyggelse uden stgjgener. Inde-
delen har ligeledes et meget lavt lydtryksniveau,
da den kun indeholder cirkulationspumper og
andre nasten lydlgse komponenter.
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Unikt varmivandssystem

Dansk Varmepumpe Industris varmepumpe har et
unikt varmtvandssystem. Varmepumpen indehol-
der ikke en traditionel varmtvandsbeholder, som
giver risiko for de sundhedsskadelige legionella-
hakterier. | stedet er varmepumpen forsynet med
en gennemstrgmsvarmeveksler, som f@rst opvar-
mer vandet, nar det forbruges. Pa den made er du
sikker pa, af du altid har friskt, varmt vand.

Nemt og enkelt

Anlzgget har en indbygget akkumuleringstank
pa 250-300 liter. Det ggr montagen let og enkel,
og du skal ikke afszette ekstra plads til eksterne
tanke, pumper og rgrfgring i din bolig. Det bety-
der, at installationen er enklere og dermed billi-

gere end andre varmepumper.
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Designet og produceret i
Danmark til danske
vejrforhold

Vores varmepumper er
designet og bygget i
Danmark fil fugtige dan-
ske vejrforhold. Kvaliteten er
i top pa alle vores komponenter,
da de skal have en lang levetid.
Feks. har viikke indbygget elekfronik i
vores udedele, da vi mener, det sidder
trygt og sikkert i t@rvejr i indedelen.

om varmepumperne fra
Dansk Varmepumpe Industri?

Sa er du velkommen fil at kontakte os. Laes mere om varmepumper pa

www.dvienergi.com




| DEN KOLDE TID

Varmepumpens evne til at overfgre energi fra et lavt temperaturniveau til et hgjt gor, at den selv ved hard
frost kan udnytte udeluften som energikilde til opvarmning af bolig og det varme vand.

| varmepumpens indedel er der endvidere monteret en el-patron, som automatisk kan supplere varmepum-
pen, hvis varmepumpens effekt i den koldeste tid ikke er tilstraekkelig.

Mulighed for tilslutning
af solfanger

Varmt vand

Udedel

B GODE FORDELE

v/ 5-16 kW Vv Elektronisk afrimning  V Kvalitetskabinet

DVI LV Kompakt fas i fem starrel- Elektranisk overvagning sarger for, at Udedelen er fremstillet i sgvandsbe-

ser 5,7.9,12 0g 16 kW og passer afrimning kun starter ved behav, og standigt aluminium; affedtet, primet og
derfor til alt lige fra sommerhuse kun sa lenge der er rim. lakeret. Det er den mest holdbare lgsning
til store boliger. til det danske kystnzere miljg.

v/ Kalenderfunktion ~ V/ Fleksibel placering

Tilpas selv varmepumpen fil dit Varmepumpen kan placeres praecis,
behov med natsznkning, ferie- hvor du gnsker det. | haven, ved
tilstand og brugsvand via ugeplan. postkassen - du bestemmer.



PRUDUKTSORTIMENT
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Med indbygget gennemstrgmsvarme-
veksler til varmt vand

Indbygget akkumuleringstank pa 300 L.

H: 1710 x B: 650 x D: 705 mm
(rejsehgjde 1800 mm)

o SINGLE

Med indbygget akkumuleringstank

Indbygget akkumuleringstank pa 250 L.
H: 1710 x B: 650 x D: 705 mm

(rejsehgjde 1800 mm)

0BS: Single leveres uden gennemstrgms-
varmeveksler til varmt vand.

-

Markedets mest Dansk

brugervenlige "™

Alinformation aflaeses med dansk tekst, og den bruger-
venlige elektronik styrer og overvager varmepumpen,
saledes at denne automatisk indstiller sig pa den op-
timale og mest energigkonomiske drift. Som sfandard
reguleres temperafuren i varmeanlaegget automatisk i

forhold fil udetemperaturen, hvorimod det varme vand
holdes ved konstant temperatur. Styringen fas ogsa
som stand-alone udgave.

VARMEPUMPERNES MAL

DVI LV KOMPAKT 5-7-9-12-16 KW

@ Hojde LV 5-7/9-16 — 1225/1425 mm
© Nedgravet LV 5-7/9-16 — 925/1125 mm
@ Diameter — 950 mm
@ Minimum afstand tilmur ~ — 100 mm

@ Minimum afstand fil terren - — 160 mm



V Smart Control kan bruges fra alle populze-

re platforme og browsere. Dansk Varme-
pumpe Industri installerer Smart Confrol i
din varmepumpe, og herfra kommunike-
rer den via dit modem eller router og via
Dansk Varmepumpe Industris server med
din smartphone, PC eller tablet.

Du kan styre temperaturen, nar du ikke
er hjemme. Sa sparer du pa varmen,
mens du er bortrejst, men kommer hjem
til en varm bolig.

VI OVERVAGER DIN VARMEPUMPE

MED SMART CONTROL

Tryghed hele aret

Nar Dansk Varmepumpe Industri eller en af vores
forhandlere udfgrer arlige eftersyn pa din varme-
pumpe, fplger der gratis abonnement pa Smart
Confrol med. Dansk Varmepumpe Industri kan
hjlpe dig, hvis du har problemer. Vores tekniske
support kan betjene varmepumpen fra kontoret
Nordjylland, hvis du har installeret Smart Control
pa varmepumpen. Det er rigtig smart, hvis du
har brug for hjzelp med betjeningen, eller hvis
varmepumpen ikke karer filfredsstillende. Det
sparer mange dyre besgg fra servicetekniker-
ne. Vores certificerede teknikere kan logge ind
pa varmepumpen og hjzlpe dig med at indstille
den, hvis der er behov for det.

Intelligent styring giver
lavere varmeregning

Nar du med Dansk Varmepumpe Industris Smart
Control har adgang til din varmepumpe overalt,
kan du hele fiden sikre det ideelle indeklima i din
bolig og den rette varmtvandskomfort - pree-

cis som stod du foran din varmepumpe. Du kan
skrue op og ned for temperaturer, du kan san-
ke temperaturen om natten eller midt pa dagen,
hvor der ikke er nogen hjemme, du kan sla fe-
rieindstilling til, du kan give andre adgang fil at
betjene varmepumpen og meget mere.

Alarm ved driftsforstyrrelser

En lang reekke fejl kan lgses straks af Dansk Var-
mepumpe Industri via fiernkontrollen uden besgg
af en af vores teknikere. Andre fgjl kan Igses via
telefonen gennem effekfiv vejledning. Kan fejlen
Ikke Igses via flernstyringen, sender vi en dygtig
servicetekniker ud il dig.

Du modtager ogsa selv en alarm pa mail, hvis der
opstar driftsforstyrrelser, sa du hele tiden er opda-
teret pa driften af varmepumpen. Skulle der ske en
fejl pa din varmepumpe, kan du altsa tage det helt
roligt, 0gsd selv om du ikke er higmme.



SADAN FUNGERER
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En ventilator leder udeluften gennem udedelens
fordamper. Fordamperen nedkgles og optager
derved energi fra udeluften.

Kompressoren haever trykket pa kglemidlet, og
temperaturen stiger kraftigt.

| kondensatoren kondenseres kglemidlet og af-
giver sin energi fil cenfralvarmevandet, som cir-
kulerer gennem akkumuleringstanken.

Det kondenserede kglemiddel ledes gennem en
elekfronisk styret ekspansionsventil, som szn-
ker tryk og temperatur, sa kglemidlet igen kan
opfage energi i varmeveksleren.

3-vejs ventil skifter mellem varmtvands- og cen-
tralvarmekammer, sa varmt vand altid prioriteres
hgjest.

Specialudviklet gennemstrgmsvarmeveksler: Pa
grund af den hgje temperatur | toppen af akku-
muleringstanken - varmtvandspriaritering - kan
varmeveksleren opvarme brugsvand i samme
tempo, som det tappes. Man har saledes ingen
varmtvandsbeholder med risiko for bakterie-
dannelse. Systemet har en tappekapacitet pa ca.
180-260 liter afhzengig af temperaturen | akku-
muleringstanken.

Husets radiatorer eller gulvvarme forsynes med
varme fra tankens midte. Derved opstar en na-
turlig lagdeling med hgj temperatur i gverste
halvdel og en lavere femperatur i nederste halv-
del af akkumuleringstanken, hvilket giver en op-
timal COP .

Blandeshunten sikrer, at fremlgbstemperaturen
ikke overstiger det gnskede, hvis tilskudsvarme
fra eksempelvis solvarme opvarmer akkumule-
ringstanken.

Elpatron for effektsupplement eller reservedrift.
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Forhandler af varmepumper
fra Dansk Varmepumpe Industri A/S:
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Du er altid velkommen til at ringe til 0s, og fa en snak med
én af vares erfarne medarbejdere. Vi vejleder gerne, og
assisterer ogsa med dimensionering af din varmepumpe.
Vi fremsender ogsa gerne brochuremateriale, som du kan
bestille pa vores hjemmeside, Facehook og pr. telefon

KOM GODT
RA START

Kontakt os og aftal et mgde med én af vores forhandlere.
Ud fra dine oplysninger om din bolig og familiens varme-
og vandforbrug, far du en praecis analyse af, hvordan for-
skellige varmekilder vil pavirke bade din pengepung og
klimaregnskab.

Vores forhandlere kan give svar pa alle dine sporgsmal
om vedligehold, serviceaftaler, optimal placering - og alle
de andre fakforer, der indgar i dine overvejelser.



